
Alumiiniprofiilit valonauhoille

JPL-AL1-1M 1m 17,1mm*8mm harmaa huurrettu 4123281

JPL-AL1-2M 2m 17,1mm*8mm harmaa huurrettu/kirkas 4123280

JPL-AL1V-2M 2m 17,1mm*8mm valkoinen huurrettu/kirkas 4123282

JPL-AL2-1M 1m 18,5mm*18,5mm harmaa huurrettu

JPL-AL2-2M 2m 18,5mm*18,5mm harmaa huurrettu/kirkas Kulmamallin alumiiniprofiili, 45° 4123283

JPL-AL3-2M 2m 17,4mm*15,7mm harmaa huurrettu 4123292

JPL-AL4-2M 2m 17,9mm*40,7mm valkoinen huurrettu/kirkas Alumiiniprofiili epäsuoraan valaistukseen 4123294

JPL-AL5-2M 2m 17,4mm*29,9mm harmaa huurrettu Upotettava alumiiniprofiili 4123293

JPL-AL6-2M 2m 34,5mm*45mm harmaa huurrettu/kirkas Sisäkaton laitaan upotettava alumiiniprofiili

JPL-AL7-2M 2m 17,7mm*48,5mm harmaa huurrettu Kulmaprofiili kantikas

JPL-AL8-2M 2m 49mm*17mm harmaa huurrettu Kahteen suuntaan valaiseva alumiiniprofiili

JPL-ALKULMA Soveltuu profiileille: JPL-AL1-1M ja JPL-AL1-2M Kulmapala kahden profiilin yhdistämiseen

JPL-AL1-1M, JPL-AL1-2M: JPL-AL1V-2M: JPL-AL2-1M, JPL-AL2-2M:

JPL-AL3-2M: JPL-AL4-2M: JPL-AL6-2M:

JPL-AL7-2M:
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Väri Profiilin kansi Sähkönumero

JPL-AL5-2M: 

PituusTuotekoodi
Koko 

(leveys*korkeus)

Kaikki alumiiniprofiilit ovat anodisoitua alumiinia. 

Kaikkien profiilien hinnoittelu sisältää:
alumiiniprofiilin, kannen alumiiniprofiilille, 2kpl kiinnikettä ja 2kpl ruuvia 

yhtä metriä kohti, umpipäädyn ja reiällisen päädyn yhtä metriä kohti.

www.jupeled.fi info@jupeled.fi

JPL-AL8-2M:

Perinteinen U-mallin alumiiniprofiili

Korkea alumiiniprofiili

JPL-AL9-2M 2m 19,5mm*20,1mm harmaa huurrettu Alumiiniprofiili pinta- tai riippuasennukseen

JPL-AL1M-2M 2m 17,1mm*8mm musta huurrettu

JPL-AL9-2M:

JPL-AL1M-2M: 

JPL-AL10-2M:

JPL-AL10-2M 2m 76,6mm*35mm harmaa huurrettu Alumiiniprofiili peilivalaistukseen

4236729
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